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7.1. Технические характеристики электроплиты
7. Характеристики

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89.

Установленная мощность плиты, Вт 7500

7.2. Эксплуатационные характеристики

8. Панель управления

50х60х85

1 2 3

1. Управление таймером
2. Управление режимами духвоки
3. Управление мощностью электроконфорки

Примечание: данная схема приведена в ознакомительных целях, конкретное расположение 
элементов управления может отличаться в зависимости от модели.



Ручка управления с обо-

значением положений

Нагрев в медлен-

ном режиме и подо-

грев















Для облегчения чистки Вы можете снять дверцу духового шкафа.





.



Модель ZEO 5651W ZEO 5655W ZEO 5652BE ZEO 5675BL ZEO 5677BR

Мощность конфорок, Вт
2Х1200  

+ 
2Х1800 

2Х1200  
+ 

2Х1800 

2Х1200  
+ 

2Х1800 

2Х1200  
+ 

 2Х1800 

2Х1200  
+ 

2Х1800 

Мощность нагревателей 
духового шкафа, Вт 650  + 800 650  + 800 650  + 800 650  + 800 650  + 800 

Таймер + + +

Конвекция + + +

Лампа + + + + +

Решетка + + + + +

Противень + + + + +
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1 год гарантийного обслуживания.

Сделано в Турции
Производитель: Kenteksport Dayanıklı Tuketim Malları Sanayi ve Dıs Ticaret Limited Sirketi
Адрес производства: Bahcesehir 1.Kısım Mah. Papagan Cıkmazı Sk Badem 16 1/3 20 1 
Basaksehir / Istanbul
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